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Bulk EZ firmy Danville jest podwdjnie utwardzalnym ptynnym kompozytem typu bulk fill przeznaczonym do bezposredniej
odbudowy, nieograniczajgcym grubosci warstwy. Poczgtkowo materiat jest ptynny, po spolimeryzowaniu ma podobne
wihasciwosci fizyczne jak tradycyjny kompozyt Swiattoutwardzalny o wysokim kontrascie na RTG. Materiat zawiera
samopolimeryzujgce inicjatory, ktére pozwalaja wypetni¢ ubytek o dowolnej gtebokosci i czynig go kompatybilnym z dowolnym
systemem wigzgcym opartym na metyloakrylanach. Materiat jest oferowany w kolorach A1, A2, A3 wedtug skali Vita..

WSKAZANIA:
Bezposrednia odbudowa, w szczegdélnosci klasa | i Il liner (podscielacz - podktad) na dno ubytku; odbudowa zrebu korony;
osadzanie gotowych wktadéw koronowo-korzeniowych (postow)

PRZECIWWSKAZANIA:
BulkEZ jest przeciwwskazany u pacjentéw uczulonych na zywice metakrylanowe.

SRODKI OSTROZNOSCI:

Nie przechowywa¢ materiatéw kompozytowych w poblizu produktow zawierajgcych eugenol. Nie dopuszcza¢ do kontaktu
kompozytu z materiatem zawierajgcym eugenol. Eugenol moze mie¢ wptyw na polimeryzacje kompozytu oraz spowodowac
przebarwienia.

SPOSOB UZYCIA:

Przygotowanie zeba:

1. Odizolowac¢ zgb, aby unikna¢ zanieczyszczenia krwig lub $ling. Zalecane uzycie tradycyjnego koferdamu, Isolite lub
ptynnego Swiatloutwadzalnego koferdamu Dam Cool, firmy Danville.

2. Opracowac¢ ubytek metodg konwencjonalng lub przy uzyciu abrazji powietrznej np. urzadzenie PrepStart H20 firmy Danville.
3. Zalecane jest uzycie preparatu Caries Finder firmy Danville wybarwiajgcego zdemineralizowane tkanki (wykrywacza
préchnicy) w celu unikniecia nadmiernego opracowania zeba.

4. Gdy to niezbedne, umiesci¢ formdéwke czesciowg, aby odtworzy¢ naturalny ksztatt odbudowywanego zeba (np. system
Mega V firmy Danville). Zapewni¢ dobrg adaptacje formowki aby zminimalizowac¢ potrzebne korekty wypetnienia.

5. Natozy¢ wytrawiacz taki jak Danville Sure Etch zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Uzy¢ systemu wigzgcego takiego jak Prelude firmy Danville lub Prelude One zgodnie z zaleceniami producenta.
UWAGA: BulkEZ jest kompatybilny ze wszystkimi systemami wigzacymi na bazie zywicy metarylanowej oraz
wszystkimi technikiami wytrawiania.

Bez bezposredniego naswietlenia, BUIKEZ zapewnia czas pracy nie mniejszy, niz 60 sekund w temperaturze pokojowe;j.

Mieszanie i wypetnianie:

1. Usung¢ zakretke.

2. Przed kazdym uzyciem, wycisng¢ materiat tak, aby wyptynety zaréwno baza oraz katalizator.

3. Dogig¢ metalowg koncéwke, aby uzyskac pozadany kat.

4. Ostroznie umiescic¢ koncéwke mieszajgca na strzykawce, oraz wycisng¢ przez nig niewielkg ilos¢ materiatu, w celu
upewnienia sie, ze kompozyt jest rbwnomiernie zmieszany.

UWAGA: Unika¢ intensywnego, bezposredniego oswietlania przezroczystej komory mieszajacej koncéwki. Moze to
przyspieszy¢ proces twardnienia.

Wypetnienie ubytku bez pokrycia tradycyjnym kompozytem w pascie

5. Natychmiast umiesci¢ koncéwke w najgtebszym miejscu ubytku, wypetnié¢ caty ubytek i nada¢ wypetnieniu pozadany ksztatt
gdy materiat zacznie wigzag.

6. Pozwoli¢ materiatowi zwigza¢ przez przynajmniej 60 sekund.

7. Spolimeryzowac wierzchnig warstwe wypetnienia przy uzyciu lampy polimeryzacyjnej przez 10 sekund, nastepnie wykonczy¢
wypetnienie .

Wypetnienie ubytku z pokryciem tradycyjnym kompozytem w pascie

1. Natychmiast umies$ci¢ koncéwke w najgtebszym miejscu ubytku, wypetni¢ ostroznie ubytek, uwazajgc aby nie pozostawi¢
babelkéw powietrza. Zakonczy¢ wypetnianie 0,5-1,0mm od powierzchni zujgcej lub w potowie warstwy szkliwa.

2. Pozwoli¢ materiatowi zwigza¢ przez przynajmniej 60 sekund.

3. Natozy¢ uniwersalny materiat kompozytowy i nada¢ mu pozgdany ksztatt, nastepnie spolimeryzowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

UWAGA: Zalecane jest pozostawianie koncowki mieszajgcej jako zakretki na strzykawce przed kolejnym uzyciem.

Wykonczenie

1. Wykonczyé wypetnienie wierttami diamentowymi drobnym nazsypem lub wiertami do wykanczania wypetmnien.

2. Wypolerowac na wysoki potysk krgzkami lub gumkami do polerowania kompozytu. Wykonczenie powierzchni stycznych
mozna zakonczy¢ paskami ciernymi o drobnym nasypie.

Przechowywanie: Przechowywac¢ w temperaturze 24°C lub nizszej.
Producent: DANVILLE MATERIALS, Zest Dental Solutions, CALIFORNIA, USA

DYSTRYBUTOR: ANDERSZ dental boutique, ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin
tel: 91 42 19 997, 502 652 932 biuro@andersz.com www.andersz.com
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Pltynny kompozyt BuUlkEZ typu bulk fill
dualny, chemo- swiatloutwardzalny

1. Przed kazdym uzyciem, przed nakreceniem koncéwki mieszajgcej, wycisng¢ materiat tak,
aby wyptywaty zaréwno baza oraz katalizator.

2. Mozna dogig¢ metalowg czes¢ koncéwki mieszajgcej, aby uzyskaé pozadany kat.

3. Nakrecic¢ koncdéwke mieszajgcg na strzykawce, oraz wycisngé przez nig niewielkg ilosé
materiatu, w celu upewnienia sig, ze kompozyt jest rbwnomiernie zmieszany.

UWAGA: Unikac¢ intensywnego, bezposredniego oswietlania przezroczystej czesci

koncowki mieszajacej. Moze to przyspieszy¢ proces twardnienia.
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Wypetnienie ubytku bez pokrycia tradycyjnym kompozytem w pascie

Natozy¢ system wigzacy
zgodnie z instrukcja,
np. Prelude One

Pozostawi¢
do zwigzania!

€

Pozwoli¢ kompozytowi
samoistnie zwigzac¢
przez ok. 90 sekund

od momentu nalozenia

Rozdmuchaé system
wigzacy zgodnie
z instrukcja

4

Spolimeryzowaé¢ system
wiazacy zgodnie
z instrukcja

Polimeryzowa¢

przez 10 sekund.

)\

Wypetnié ubytek
materiatem Bulk EZ,
zaczynajac od dna ubytku.
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Dopasowa¢ do zgryzu

i wykonczy¢ wypetnienie.

Wypetnienie ubytku z pokryciem tradycyjnym kompozytem w pascie

Natozy¢ system wiazacy
zgodnie z instrukcja,
np. Prelude One

Pozostawic¢
do zwigzania!

Pozwoli¢ kompozytowi
samoistnie zwigzaé
przez ok. 90 sekund

od momentu nalozenia

Rozdmucha¢ system
wigzacy zgodnie z
instrukcja,

Natozy¢ wierzchnia
warstwe
kompozytu w pascie.

Spolimeryzowaé system
wigzacy zgodnie z
instrukcja,

Spolimeryzowaé
wierzchnig warstwe
zgodnie z instrukcja.

\

Wypetnié ubytek
materiatem Bulk EZ,
zaczynajgc od dna ubytku.

Dopasowa¢ do zgryzu
i wykonczy¢ wypetnienie.

DYSTRYBUTOR: ANDERSZ dental boutique, ul. Jana Kazimierza 1/U2, Szczecin ( ) 9ND RSZ
tel: 91 42 19 997, 502 652 932 biuro@andersz.com www.andersz.com
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